
Omschrijving

Hoge persdruk van 3.000 N voor alle gangbare materialen |
Variabele snelheid en extra toerental schakelaar voor een
nauwkeurige instelbaarheid voor alle toepassingen | Auto
reverse antidruppelfunctie om druipen en verspilling van
materiaal te voorkomen | Gereedschapsloos wisselen van
zuigers, buizen en houders om tijd te besparen | Eenvoudig
draaibare 360°-houder voor hoge flexibiliteit | Zelfstaand, slank
en lichtgewicht ontwerp voor meer comfort. In kartonnen doos.
Inclusief 1x 2.0 Ah accu en lader.

Standaard accessoires

1 accu BSL1820M, 1 lader UC18YSL3, 1 kokerhouder 300 ml,
1 buis 400 ml, 1 veiligheidsbril, 1 geleidestang 216 mm

PRODUCTFICHE

AC18DAWPZ
Accu kitspuit - 18 V - 400 mm - Inclusief lader en
1x 2.0 Ah accu

Technische gegevens

Artikelnummer AC18DAWPZ

Batterij capaciteit (Ah) 2.0

Batterij voltage (V) 18

Batterij samenstelling Li-ion

Batterij oplaadtijd (min.) 20 min.

Batterij (type) BSL1820M

Oplader (type) UC18YSL3

Afmetingen L x B x H (mm) 482x280x82

Gewicht (kg) 2.3

Barcode: 4966376403622
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