
Omschrijving

 Compacte vetspuit voor mobiel onderhoud van installaties en
machines| voorinstelling van de uit te persen hoeveelheid met
behulp van een stelwieltje met 10 standen voor schoon
werken, inclusief continulevering | 2 standen: hoge druk met
max. 690 bar of hoog afvoervolume van 290 ml/min. | 3-
voudige vulling: vetpatroon, container of rechtstreeks
vullen | optimaal zicht, ook in de donkerste hoeken; LED licht
direct op het huis en andere LED's voor bevestiging aan het
slanguiteinde | lengte slang 1.2m | mogelijkheid gebruik met
adapters (optioneel) voor o.a. Lube-Shuttle

PRODUCTFICHE

AL18DAW4Z
ACCU VETPOMP 18V - 290mL/min - 690bar - MV -
EXCLUSIVE (= zonder accu's en lader) in DOOS

Technische gegevens

Artikelnummer AL18DAW4Z

Capaciteit 400 gr

Batterij voltage (V) 18

Luchtdruk (bar) hoog 690 / laag 414

Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² 1.3

Geluidsdrukniveau (Lpa) dB(A) 81

Afmetingen L x B x H (mm) 392x110x227

Gewicht (kg) 4.0

Barcode: 4966376414871
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